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Kuvaus: 
 

• Korkeat ja matalat kaideprofiilit esileikatuilla 90º 
kulmilla 

• Kehitetty erityisesti liiketiloihin ja kovan 
kulutuksen kohteisiin 

• Kestää raskaiden vaunujen kuormia 

• Täydellinen saarekkeisiin ja toisen lattian päällä 
kelluviin rakenteisiin 

• Täydellinen alueilla, joilla alustan ruuvit eivät ole 
sallittuja 

• EPDM-lista ja muoviliittimet sisältyvät 
 

   

 

 
 

   

 

 

 

 
 

  
 
Korkea kaideprofiili  
PGRPC85SILVME315 
PGRPC85CORNSILVME 

 
Matala kaideprofiili  
PGRPC55SILVME315A 
PGRPC55CORNSILVMEA 
 

 
 
Matala kaideprofiili : 
 

         

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Characteristics: 
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Ominaisuudet: 
Ominaisuudet Arvo 

Materiaali Anodisoitu alumiini 

Pinta Naarmutusta kestävä 

Värit Hopea. UV-suojattu 

Liitos Muoviliittimet 

Vesisuojaus EPDM-lista (esikiinnitetty) 

 

Väestötiedot: 

Product 
Length 

mm 
Width 
mm 

Height 
mm 

Height 
mm 

Quantity/pack 
         pcs 

 

Matala kaideprofiili, PGRPC55 3150 55 12,55 1,5* 10 

Kulma matalaan kaideprofiiliin 
PGRPC55CORN 

200x200 55 12,55 1,5* 4 

Korkea kaideprofiili PGRPC85 3150 84 24 1,5* 5 

Kulma korkeaan kaideprofiiliin 
PGRPC85CORN 

200x200 84 24 1,5* 4 

*lattiapinnan päällä 

 
Asennusohje: 
 
Matala kaideprofiili: 
Soveltuu 8–9 mm:n lattioille.  
 
Jos asennus tehdään julkisen Extremen kanssa, poista 30 mm Professional Performance 
SoundBloc™:stä leikkurilla. Lisää rakennusliimaa alempaan jalkaan ja koputtele profiili 
pysäyttimeen. Kiinnitä kulmat käyttäen pakkauksen mukana tulevia muoviliittimiä. 
 
Korkea kaideprofiili: 
Sopii 22,5 mm:n kokoisille lattiarakenteille. Lisää rakennusliimaa alempaan jalkaan ja koputtele 
profiili pysäyttimeen. Kiinnitä kulmat käyttäen pakkauksen mukana tulevia muoviliittimiä. 
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