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Kuvaus: 
 

• Kehitetty erityisesti liiketiloihin ja kovan kulutuksen kohteisiin 

• Kestää raskaiden vaunujen kuormia 

• Säädettävä korkeus 

• Kestävä pinta: UV-suojatut värit ja naarmuuntumaton pinta 

• Liukumista estävä 
 

   

 

  
                           T-lista: Laminaatista toiseen 

                                     
Ominaisuudet: 
Ominaisuudet Arvo 

Materiaali Anodisoitu alumiini 

Pinta Naarmuuntumaton ja liukumista estävä 

Värit Hopea. UV-suojattu 

Pohjaosa Alumiinioksidi. Yläosaa varten tarkoitetut ruuvit mukana 

 

Väestötiedot: 

Tuote 
Pituus 

mm 
Leveys 

mm 
Korkeus 

mm 
Määrä/pakkaus 
         kpl 

T-lista PGEXPCSILV / 49176 2700 45 3* 5 

 
Asennusohje: 
Asenna pohjaosa alustaan. Aseta yläosa pohjaosan päälle ja kiinnitä ruuvit (mukana). 
Jos alle on asennettu lattialämmitys, pohjaosan kiinnitykseen suositellaan liimausta. 
 

Soveltuu 7–12 mm:n  lattioille 

 

 


