
tarvikkeet Tekniset tiedot 
 

SAUMAUSAINE 
 

Pergo® on laatutuote, jota toimittaa Unilin BVBA, Division Flooring. Belgia. Ooigemstraat 3, 
B-8710 Wielsbeke, Puh. +32 (0)56-67.52.20 

www.pergo.com  
 

Kuvaus: 
• Saumausaine kaunista lopputulosta varten 
• Akryylipohja 
• Saatavana 8 väriä 
• 12 tubes / pack 

 
 
Ominaisuudet:  
 
Ominaisuudet Tyypillinen tulos 
Pohja Akryyli 
Liuotin Vesi 
Sisältö 310 ml 
Väri Värisuunnat: 

PGKIT01: Beige tammi, vaahtera, koivu 
PGKIT02: Harmaa, ruskeanharmaa 
PGKIT03: Valkoinen 
PGKIT04: Luonnollinen tammi 
PGKIT05: Tumma tammi 
PGKIT06: Kultainen tammi 
PGKIT07: Tumma kirsikka, lapacho, merbau 
PGKIT08: Wenige, tummanruskea tammi, pähkinä 

Ei tartu noin 30 min kuluttua 
Kovettuu 24 h kuluessa 
Puhdistus Vesi ei-kovettuneella pinnalla. Asetoni kovettuneella pinnalla. 
 

 
 
Säilytys: 
Varastointiaika: 18 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa 
Säilytä viileässä ja pakkaselta suojattuna +5 º – +25 °.  
 
Käyttöohje: 
Puhdista ja harjaa aukoista irtohiukkaset. 
Leikkaa patruunan pää. 
Asenna suutin ja leikkaa 45°: n kulmassa haluttuun halkaisijaan.  
Älä paina tiivisteen alueelta noin 24 tuntiin. 
 
 
 
Usage: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  joint width 

joint depth 3 mm 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 

4 mm 25 18 13 10 7 6 5 3,5 - 

5 mm 20 15 10 7 6 5 4 3 - 

6 mm 17 13 8 6 5 4 3,25 2,25 - 

8 mm 13 10 6 5 4 3 2,5 1,75 - 

10 mm 10 8 5 4 3 2 2 1,5 1,25 
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