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DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP pGLMPO501

Unique identification code of the product-type:

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

Pergo Laminate Class 32 without Timber

Touch Technology, Pergo Laminate Class
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel

Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

not applicable

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 3

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
Name of the notified test laboratory, that has issued the certificate of conformity of the factory production control, inspection reports and calculation reports (if relevant).

Centexbel - NB 0493

Ghent University - NB 1611 not applicable

Notified Body certificate of constancy of performance

In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

not applicable

Declared performance

Essential characteristics Performance Harmonised technical specification

Reaction to fire ?&

Cy-s1 CS

Content of Dangerous Substances

=@

Emission of HCHO

HCHO

Emission of VOC without HCHO TVOC < 0,5mg/m3

Slip resistance EN 14041:2004 / AC:2006

&

Water-tightness NA

Electrical behavior (antistatic)

5

Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
0,055 (8mm);
0,059 (9mm);
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)

Thermal conductivity [W/mK]

The performance of the product identified in points 1 is in conformity with the declared performance in point 8.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Sébastien Combey, Technical Services Manager

P
(name and function) L-;%'/jﬁ/z%/‘é 4
Vi ;.
[

Wielsbeke, 23.09.2024

(place and date of issue) (signature)
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DECLARATION DES PERFORMANCES

DOP pGLMPO501

Code d'identification unique du produit type:

Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément a l'article 11, paragraphe 4:

Pergo Laminate Class 32 without Timber

Touch Technology, Pergo Laminate Class
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel

Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm

Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la spécification technique harmonisée appli- cable, comme prévu par le fabricant:

Pour une utilisation comme revétement de sol dans les batiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément a l'article 11, paragraphe 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les taches visées a l'article 12, paragraphe 2:

pas applicable

Le ou les systémes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément a 'annexe V:

Systeme 3

Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le nom du laboratoire d'essai notifié, qui a délivré le certificat de conformité du controle de production en usine, les rapports d'inspection et rapports de calcul (le cas
échéant).

Centexbel - NB 0493

Ghent University - NB 1611 pas applicable

Organisme notifié Certificat de constance des performances

Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

pas applicable

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles Performances Spécifications techniques harmonisées

Réaction au feu ?&

Cy-s1 CS

Teneur en substances dangereuses

=@

Emissions de HCHO

HCHO

Emissions de COV sans HCHO TVOC < 0,5mg/m3

Résistance au glissement EN 14041:2004 / AC:2006

&

Etanchéité NA

Comportement électrique (antistatique)

5

Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
0,055 (8mm);
0,059 (9mm);
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)

Conductivité thermique [W/mK]

Les performances du produit identifi€ aux points 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.
Signé pour le fabricant et en son nom par:

Sébastien Combey, Technical Services Manager

P
(nom et fonction) i 7%/%%/‘4 4
i //M 5

Wielsbeke, 23.09.2024

(date et lieu de délivrance) (signature)



https://www.google.be/imgres?imgurl=http://besouw.nl/wp-content/uploads/2016/06/Antislip-DS.svg&imgrefurl=http://besouw.nl/product/2401-610/&docid=06V0PeOEuk3_UM&tbnid=Vjn1OyKLmv4adM:&vet=10ahUKEwiHm_2El77XAhXCKVAKHXwvBW4QMwgtKAgwCA..i&w=800&h=800&bih=893&biw=1280&q=slip%20resistance%20ce%20symbol&ved=0ahUKEwiHm_2El77XAhXCKVAKHXwvBW4QMwgtKAgwCA&iact=mrc&uact=8

LEISTUNGSERKLARUNG

DOP pGLMPO501

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts geman Artikel 11 Absatz 4:

Pergo Laminate Class 32 without Timber
Touch Technology, Pergo Laminate Class
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel

Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts geman der anwendbaren harmonisierten technischen
Spezifikation:

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebauden (siehe EN 14041) gemaR den Spezifikationen des Herstellers.

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers geman Artikel 11 Absatz 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht zutreffend

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts geméaR Anhang V:

System 3

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Name des Priiflabors, das die Konformitatsbescheiigungt der werkseigenen Produktionskontrolle, Priifberichte und Berechnungsberichte (soweit relevant) ausgestellt hat.

Centexbel - NB 0493

Ghent University - NB 1611 nicht zutreffend

Notifizierte Stelle Leistungsbesténdigkeitsbescheinigung

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine Europaische Technische Bewertung aus- gestellt worden ist:

nicht zutreffend

Erklarte Leistungen

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte techn. Spezifikation

Brandverhalten ?&

Cy-s1 CS

Gehalt an gefahrlichen Stoffen

=@

HCHO emissionen

HCHO

VOC emissionen ohne HCHO TVOC < 0,5mg/m3
Rutschhemmung @ EN 14041:2004 / AC:2006
Wasserdichtheit NA

Elektrisches Verhalten (antistatisch)

5

Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
0,055 (8mm);
0,059 (9mm);
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)

Warmeleitféahigkeit [W/mK]

Die Leistung des Produkts/der Produkte geméaf? den Nummern 1 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 8.
Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller oder der Bevollméchtigte geméar Nummer 3.
Unterzeichnet fiir den Hersteller oder Bevollméachtigten und im Namen des Herstellers oder Bevollmachtigten von:

Sébastien Combey, Technical Services Manager

P
(Name und Funktion) L-;%'/jﬁ/z%/‘é 4
Vi ;.
[

Wielsbeke, 23.09.2024

(Datum und Ort) (Unterschrift)



https://www.google.be/imgres?imgurl=http://besouw.nl/wp-content/uploads/2016/06/Antislip-DS.svg&imgrefurl=http://besouw.nl/product/2401-610/&docid=06V0PeOEuk3_UM&tbnid=Vjn1OyKLmv4adM:&vet=10ahUKEwiHm_2El77XAhXCKVAKHXwvBW4QMwgtKAgwCA..i&w=800&h=800&bih=893&biw=1280&q=slip%20resistance%20ce%20symbol&ved=0ahUKEwiHm_2El77XAhXCKVAKHXwvBW4QMwgtKAgwCA&iact=mrc&uact=8

NL

PRESTATIEVERKLARING

DOP pGLMPO501

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Pergo Laminate Class 32 without Timber

Touch Technology, Pergo Laminate Class
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel

Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm

2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.

Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschre- ven in artikel 11, lid 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

niet van toepassing

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

6. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Naam van de aangemelde testlaboratorium, dat het certificaat van overeenstemming van de productiecontrole in de fabriek, inspectierapporten en berekening rapporten
(indien relevant) heeft uitgegeven.

Centexbel - NB 0493

Ghent University - NB 1611 niet van toepassing

Aangemelde instantie certificaat van prestatiebestendigheid

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

8. Aangegeven prestatie

Essentiéle kenmerken Prestaties Geharmoniseerde technische specificaties

Reactie bij brand ?&

Cy-s1 CS

Gehalte gevaarlijke stoffen

=@

Uitstoot van HCHO

HCHO

Uitstoot van VOC zonder HCHO

TVOC < 0,5mg/m3

Slipweerstand

&

Waterdichtheid

NA

EN 14041:2004 / AC:2006

Elektrisch gedrag (antistatisch)

5

Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
0,055 (8mm);
0,059 (9mm);
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)

Warmtegeleiding [W/mK]

9 De prestaties van het in de punten 1 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant:
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Sébastien Combey, Technical Services Manager

P
(naam en functie) i 7%/%%/‘4 4
i //M 5

Wielsbeke, 23.09.2024

(plaats en datum van afgifte) (handtekening)
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DECLARACION DE PRESTACIONES

DOP pGLMPO501

Codigo de identificacion Unica del producto tipo:

Tipo, lote 0 numero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificaciéon del producto de construccién como se establece en el articulo 11, apartado 4:

Pergo Laminate Class 32 without Timber

Touch Technology, Pergo Laminate Class
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel

Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm

Uso o usos previstos del producto de construccion, con arreglo a la especificacion técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Para su uso como suelo en los edificios (véase EN 14041) de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Nombre, nombre o marca registrados y direccién de contacto del fabricante segun lo dispuesto en el articulo 11, apartado 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

En su caso, nombre y direccién de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especifi- cadas en el articulo 12, apartado 2:

no aplicable

Sistema o sistemas de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones del producto de construccién tal como figura en el anexo V:

Sistema 3

En caso de declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion cubierto por una norma armonizada:

Nombre del laboratorio de ensayos notificado que tiene el certificado Nombre del laboratorio de ensayos notificado que haya expedido el certificado de conformidad del
control de produccion en fabrica, informes de inspeccion y los informes de célculo (en su caso).

Centexbel - NB 0493

Ghent University - NB 1611 no aplicable

Organismo notificado Certificado de constancia de prestaciones

En caso de declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion para el que se ha emitido una evaluacion técnica europea:

no aplicable

Prestaciones declaradas

Caracteristicas esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas armonizadas

Reacci al fuego ?&

Cy-s1 CS

Contenido de sustancias peligrosas

=@

Emisiones de HCHO

HCHO

Emisiones de VOC sin HCHO TVOC < 0,5mg/m3

Resistencia al deslizamiento EN 14041:2004 / AC:2006

&

Estanqueidad NA

Comportamiento electroestatico (antiestatico)

5

Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
0,055 (8mm);
0,059 (9mm);
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)

Conductividad térmica [W/mK]

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8.
La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.
Firmado por y en nombre del fabricante por:

Sébastien Combey, Technical Services Manager

P
(nombre, cargo) L?sz/ 4 %/47/
Wielsbeke, 23.09.2024 s

(lugar y fecha de emision) (firma)
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP pGLMPO501

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Pergo Laminate Class 32 without Timber

Touch Technology, Pergo Laminate Class
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel

Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm

Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Per I'uso come pavimentazione in edifici (vedi EN 14041) secondo le specifiche del produttore.

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

non applicabile

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Nome del laboratorio di prova notificato che ha rilasciato il certificato di conformita del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di ispezione e relazioni di calcolo (se
pertinente).

Centexbel - NB 0493

Ghent University - NB 1611 non applicabile

Nome dell'Organismo notificato Certificato di costanza della prestazione

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale ¢ stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

non applicabile

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata

Comportamento al fuoco ?&

Cy-s1 CS

Contenuto di sostanze pericolose

=@

Emissione di HCHO

HCHO

Emissione di VOC senza HCHO TVOC < 0,5mg/m3

Resistenza allo scivolamento EN 14041:2004 / AC:2006

&

Tenuta stagna NA

Comportamento all’elettricita (antistatico)

5

Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
0,055 (8mm);
0,059 (9mm);
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)

Conduttivita termica [W/mK]

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 &€ conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.
Sirilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.
Firmato a nome e per conto di:

Sébastien Combey, Technical Services Manager

P
(nome e funzioni) i 7%/%%/‘4 4
i //M 5

Wielsbeke, 23.09.2024

(luogo e data del rilascio) (firma)



https://www.google.be/imgres?imgurl=http://besouw.nl/wp-content/uploads/2016/06/Antislip-DS.svg&imgrefurl=http://besouw.nl/product/2401-610/&docid=06V0PeOEuk3_UM&tbnid=Vjn1OyKLmv4adM:&vet=10ahUKEwiHm_2El77XAhXCKVAKHXwvBW4QMwgtKAgwCA..i&w=800&h=800&bih=893&biw=1280&q=slip%20resistance%20ce%20symbol&ved=0ahUKEwiHm_2El77XAhXCKVAKHXwvBW4QMwgtKAgwCA&iact=mrc&uact=8

DA

YDEEVNEDEKLARATION

DOP pGLMPO501

Varetypens unikke identifikationskode:

Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjeelp af hvilken byggevaren kan identificeres som kraevet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Pergo Laminate Class 32 without Timber
Touch Technology, Pergo Laminate Class
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel

Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm

Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gaeldende harmoniserede tekniske specifikation som pataenkt af fabrikanten:

Til brug som gulvbeleegning i bygninger (se EN 14041) i henhold til producentens specifikationer.

Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemaerke og kontaktadresse som kraevet i henhold til artikel 11, stk. 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

| givet fald navn og kontaktadresse pa den bemyndigede repraesentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:

ikke anvendelig

Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

System 3

Hvis ydeevnedeklarationen vedrgrer en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

Navn pa den anmeldte testlaboratorium, der har udstedt overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, inspektionsrapporter og beregning rapporter
(hvis relevant).

Centexbel - NB 0493

Ghent University - NB 1611 ikke anvendelig

bemyndiget organ attest for byggevarens ydeevnes konstans

Hvis ydeevnedeklarationen vedrarer en byggevare, for hvilken der er udstedt en europaeisk teknisk vurdering:

ikke anvendelig

Deklareret ydeevne

Veesentlige egenskaber Ydeevne Harmoniserede tekniske specifikationer

Brandklasse ?&

Cy-s1 CS

indholdet af farlige stoffer

=@

HCHO emissionen

HCHO

VOC emissionen uden HCHO TVOC < 0,5mg/m3
Skridsikkerhed @ EN 14041:2004 / AC:2006
vandteethed NA

Elektrisk adfeerd (antistatisk)

5

Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
0,055 (8mm);
0,059 (9mm);
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)

varmeledningsevne [W/mK]

Ydeevnen for den byggevare, der er anfgrt i punkt 1, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.
Denne ydeevnedeklaration udstedes pa eneansvar af den fabrikant, der er anfert i punkt 3.
Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

Sébastien Combey, Technical Services Manager

’ P
(navn og stilling) %?VjﬁY%X‘é

Wielsbeke, 23.09.2024

(sted og dato) (underskrift)
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SUORITUSTASOILMOITUS

DOP pGLMPO501

Tuotetyypin yksilollinen tunniste:

Tyyppi-, era- tai sarjanumero tai muu merkinta, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetaan:

Pergo Laminate Class 32 without Timber

Touch Technology, Pergo Laminate Class
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel

Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm

Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelman mukainen rakennustuotteen aiottu kayt- totarkoitus tai -tarkoitukset:

Kaytettavaksi lattia rakennuksissa (ks. EN 14041) mukaan valmistajan ohjeiden.

Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai tavaramerkki seka osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetaan:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtavat, nimi seka osoite, josta tdhan saa yhteyden:

ei sovelleta

Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjérjestelmé(t) litteen V mukaisesti:

jarjestelméa 3

Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Nimi iimoitetun testauslaboratorion, joka on antanut todistuksen vaatimustenmukaisuuden tehtaan tuotannon ohjaus, tarkastusraportit ja laskennan raportit (tarvittaessa).

Centexbel - NB 0493

. . ei sovelleta
Ghent University - NB 1611
ilmoitettu laitos sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydesta
Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:
ei sovelleta
limoitetut suoritustasot
Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset eritelmét
Reagointi tuleen ?&_
Cy-s1 CS

Vaarallisten aineiden pitoisuudet

=@

HCHO paastot

HCHO

VOC paastot paitsi HCHO TVOC < 0,5mg/m3

Liukastumisenesto EN 14041:2004 / AC:2006

&

Vesitiiviyden NA

Séahko kayttaytyminen (antistaattinen)

5

Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
0,055 (8mm);
0,059 (9mm);
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)

lAammaonjohtokyky [W/mK]

Edelld 1 kohdassa yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tama suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Sébastien Combey, Technical Services Manager

/ y
(nimi, tehtava) L-;/‘ J/JAX/Y%Z /47/
Wielsbeke, 23.09.2024 s

(paikka ja paivamaara) (allekirjoitus)
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PRESTANDADEKLARATION

DOP pGLMPO501

Produkttypens unika identifikationskod:

Typ-, parti- eller serienummer eller nagon annan beteckning som méjliggdr identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Pergo Laminate Class 32 without Timber

Touch Technology, Pergo Laminate Class
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel

Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm

Byggproduktens avsedda anvandning eller anvandningar i enlighet med den tilldmpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, sasom forutsett av tillverkaren:

For anvandning som golvbelaggning i byggnader (se EN 14041) enligt tillverkarens specifikationer.

Tillverkarens namn, registrerade foretagsnamn eller registrerade varumérke samt kontaktadress enligt vad som krévs i artikel 11.5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

| tilldmpliga fall namn och kontaktadress for tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

inte tillamplig

Systemet eller systemen fér bedémning och fortidpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3

For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
Namn pa det anmélda testlaboratorium, som har utfardat ett intyg om dverensstammelse i fabrik, inspektionsrapporter och rapporter berékning (om relevant).

Centexbel - NB 0493

) . inte tillampli
Ghent University - NB 1611 pig

anmalt organ intyg om kontinuitet for produktens prestanda
For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt for vilken en europeisk teknisk beddmning har utfardats:
inte tillamplig
Angiven prestanda

Vasentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpaverkan ?&_
Cy-s1 CS

Vsebnost nevarnih snovi

=@

HCHO Utsléapp

HCHO

VOC Utslapp utan HCHO TVOC < 0,5mg/m3
Halkskydd @ EN 14041:2004 / AC:2006
vattentathet NA

Elektrisk beteende (antistatisk)

5

Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
0,055 (8mm);
0,059 (9mm);
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)

termisk konduktivitet [W/mK]

Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 6verensstdmmer med den prestanda som anges i punkt 8.
Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.
Undertecknat for tillverkaren av:

Sébastien Combey, Technical Services Manager

P
(namn och befattning) L-;%'/jﬁ/z%/‘é 4
Vi ;.
[

Wielsbeke, 23.09.2024

(plats och dag fér utfardande) (namnteckning)
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YTELSESERKLARING

DOP pGLMPO501

Produkt identifikasjon, type produkt:
FIUUUKL AV, Lype enelr serenurinier ener
en annen benevning som identifiserer
hunnavaran iht artikleal 11 4

Pergo Laminate Class 32 without Timber

Touch Technology, Pergo Laminate Class
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel

Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm

Byggevarens bruksomrade iht. gjeldende
harmonisert teknisk spesifikasjon, beskrevet av produsenten:

Til bruk som gulvlgsning i bygninger (se EN 14041) i henhold til produsentens spesifikasjoner

Produsentens navn, registrerte frmanavn eller registrerte varemerke,
samt adresse jmf. det som kreves iht. artikkel 11.5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

Hvor gjeldene, navn og kontaktadresse til produsentens autoriserte representant hvor mandatet dekker oppgaver iht. artikkel 12.2:

Ikke relevant

System eller systemene for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse iht. vedlegg V:

System 3

Nér ytelsesdeklarasjonen for byggevaren omfattes av en harmonisert standard:
Navn pa testlaboratoriet som har utstedt sertifikat av fabrikkens produksjonskontrollen, inspeksjonsrapporter og beregninger (om relevant).

Centexbel - NB 0493

Ghent University - NB 1611 Ikke relevant

Testlaboratorie Sertifikat

Nér ytelseserkleeringen for byggevaren gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering av.

Ikke relevant

Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper Ytelse Harmonisert teknisk spesifikasjon

Brannegenskap ?&

Cy-s1 CS

Innhold av farlige stoffer

=@

HCHO emisjon

HCHO

VOC emisjon uten HCHO TVOC < 0,5mg/m3

Sklisikkerhet EN 14041:2004 / AC:2006

&

Vanntetthet NA

Statisk elektrisitet (antistatisk)

5

Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
0,055 (8mm);
0,059 (9mm);
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)

Termisk konduktivitet [W/mK]

Ytelsen for varen angitt i pkt. 1, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 8.
Denne ytelseserkleeringen er utstedt pa egen ansvar av produsenten angitt i pkt. 3.
Signert pa vegne av produsenten, av:

Sébastien Combey, Technical Services Manager

P
(navn og funksjon) i 7%/%%/‘4 4
t //J :

Wielsbeke, 23.09.2024

(sted og utstedelsesdato) (signatur)
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

DOP pGLMPO501

Jedine¢ny identifikacni kod typu vyrobku:

Typ, série nebo sériové &islo nebo jakykoli jiny prvek umoziujici identifikaci stavebnich vyrobkd podle €l. 11 odst. 4:

Pergo Laminate Class 32 without Timber

Touch Technology, Pergo Laminate Class
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel

Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm

Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouZziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou harmonizovanou technickou specifikaci podle predpokladu vyrobce:

Pro pouziti jako podlahy v budovéach (viz EN 14041) podle specifikace vyrobce.

Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plna moc se vztahuje na Gkoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2:

neni pouzitelny

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobku, jak je uvedeno v pfiloze V:

Systém 3

V pfipadé prohlaSeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:
Nazev oznameného zkusebni laboratore, ktery vydal osvéd&eni o shodé Fizeni vyroby, inspekéni zpravy a zpravy o vypoctu (pokud je to relevantni).

Centexbel - NB 0493

Ghent University - NB 1611 neni pouZitelny

Notifikovany organ Osveédceni o stélosti vlastnosti

V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano evropské technické posouzeni:

neni pouzitelny

Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické specifikace

Reakce na oheri ?&

Cy-s1 CS

obsahu nebezpecnych latek

=@

Emise HCHO

HCHO

Emise VOC bez HCHO TVOC < 0,5mg/m3

Odpor proti skluzu EN 14041:2004 / AC:2006

&

Vodotésnost NA

Elektrické chovani (antistatické)

5

Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
0,055 (8mm);
0,059 (9mm);
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)

Tepelna vodivost [W/mK]

Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 8.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 3.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Sébastien Combey, Technical Services Manager

p
(jméno a funkce) L?szfﬁfé/
Wielsbeke, 23.09.2024 s

(misto a datum vydani) (podpis)
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TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DOP pGLMPO501

Tootetiilibi kordumatu identifitseerimiskood:

Tuubi-, partii- véi seerianumber voi muu element, mis véimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 16ike 4 kohaselt:

Pergo Laminate Class 32 without Timber

Touch Technology, Pergo Laminate Class
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel

Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm

Tootja poolt ette nahtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve voi -otstarbed kooskdlas kohaldatava thtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Kasutamiseks pdrandakatte hoonetes (vt EN 14041) vastavalt tootja spetsifikatsioonidele.

Artikli 11 16ikes 5 ndutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi voi registreeritud kaubamark ja kontaktaadress:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hdimavad artikli 12 16ikes 2 tapsustatud tlesandeid:

mitte kasutatav

V lisas satestatud ehitustoote toimivuse pusivuse hindamise ja kontrollimise slisteem vdi slisteemid:

susteem 3

Unhtlustatud standardiga hélmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:
Nimi teavitatud katselabor, mis on vélja antud vastavussertifikaat tehase tootmisohje, llevaatusaruanded ning arvutuse aruanded (vajaduse korral).

Centexbel - NB 0493

Ghent University - NB 1611 mitte kasutatav

teavitatud asutus toimivuse pusivuse sertifikaat

Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

mitte kasutatav

Deklareeritud toimivus

P&hiomadused Toimivus Unhtlustatud tehniline kirjeldus

Tuletundlikkus ?&

Cy-s1 CS

Ohtlike ainete sisaldus

=@

HCHO heitkogustega

HCHO

VOC heitkogustega ilma HCHO

TVOC < 0,5mg/m3

Libastumiskindlus

&

Vettpidavus

NA

EN 14041:2004 / AC:2006

Elektri kaitumine (antistaatiline)

5

Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
0,055 (8mm);
0,059 (9mm);
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)

soojusjuhtivus [W/mK]

Punktides 1 kindlaksmaaratud toote toimivus on kooskdlas punktis 8 osutatud deklareeritud toimivusega.
Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud punktis 3 kindlaksméaaratud tootja ainuvastutusel.
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Sébastien Combey, Technical Services Manager

P
(nimi, ametinimetus) i 7%/%%/‘4 4
t’/‘{/w./ 5

Wielsbeke, 23.09.2024

(valjaandmise koht ja kuupaev) (allkiri)
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AHAQZH ANOAOZHX

DOP pGLMPO501

1. Movadikég Kwdikdg TauToTToinoNG TOU TUTTOU TOU TTPOIOVTOG:
ApIBu6G TUTTOU, TTAPTIOAG 1 OEIPAG ) OTTOI0dNTTOTE AAAO OTOIXEIO ETTITPETTEI TNV TAUTOTTOINCN TOU TIPOIOVTOG TOU TOPER TWV SOMIKWY KATAOKEUWY, OTTWG TTPORAETTEI TO
apbpo 11 apdypagog 4:
Pergo Laminate Class 32 without Timber
Touch Technology, Pergo Laminate Class : : :
; hology Y Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel
2.
2 MpoTteivopevn xprion 1 XPACEIG TOU TTPOIOVTOG TOU TOMEX OUIKWYV KATAOKEUWY, CUPQWVA PE TNV I0XU0UCT EVOPHOVICUEVN TEXVIKY TTPOBIaYPaPr, OTTwG TTPOBAETTETAI OTTO
* TOV KOTAOKEUAOTH:
MNa xprion wg emévduaon datrédou Twv KTIpiwv (BA. EN 14041), cUp@wva pe TG TTpodIayPaPEG TOU KATAOKEUAOTH).
‘Ovopa, EYTTOPIKA ETTWVUNIa 1} KaTaTEBEV ofpa Kal dlEUBUVON ETTIKOIVWVIOG TOU KATAOKEUOOTH, OTTwG TTPORAETTETaI 0TO GpBpo 11 Trapdypagog 5:
3.
Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium
4 ‘Omou epappdeTal, Gvopa Kai dieUBUVON ETTIKOIVWVIOG TOU £0UTIOBOTNHEVOU AVTITTPOCWTTOU, N EVTOAR TOU OTTOIOU KAAUTITEI Ta KaBrikovTa TTou TTpoBAETTOVTaI 0TO APBPO
© 12 apdypagog 2:
Oev e@apudleTal
5 20oTnua i ouoTApara agloAdynong kai eTTaABeucng TNg oTaBepdTNTAG TNG ATTOS00NG TOU TTPOIOVTOG TOU TOMEX TWV SOMIKWY KOTAOKEUWY OTTwG Kabopifetal TO
© mapdptnua V:
ouotnua 3
6. Ze ePITTTWoN dRAWONG atmddoong OXETIKA JE TTPOIOV TOU TOHEN DOMIKWV KATACKEUWY TTOU KAAUTITETAI OTTO EVOPHOVIOUEVO TTPATUTTO:
‘Ovopa Tou KOIVOTTOINUEVOU £PYATTHPIO SOKIMWY, TTOU £XEI EKOWOEI TO TIIOTOTTOINTIKO CUHHOPPWONG TOU EAEYXOU TNG TTAPAYWYHG OTO EPYOCTACIO, TIG EKBETEIG
€TMOEWPNONG Kal UTTOAOYIOHOU (KATA TTEPITITWON).
Centexbel - NB 0493 BEV £QAPUBLETal
Ghent University - NB 1611 papu
KOIVOTTOINPEVOG OPYQAVIOUOG ToTOToINTIKG OTABEPATNTAG TNG ATTOS00NG
7.  Ze mepimtwon dnAwaong amdédoong OXETIKA PE TIPOIOV TOU TOPEX SOMIKWY KATOOKEUWY YIO TO OTT0I0 €€l EKDOBOEI EUpWTTAIKI TEXVIKA agloAdynon:
Oev eQapudleTal
8. AnAwbtioa amddoaon
OuoIWdN XapaKTNPICTIKG Atrédo0n Evappoviopévn Texvikr Trpodiaypagr
AvTidpaon otn ewTId ?&_
Cy-s1 CS
MepiexOpeVO ETTIKIVOUVEG OUTITEG %
HCHO extroptrég m
HCHO
VOC ektropTrég Xwpic HCHO TVOC < 0,5mg/m3
avtiotaon oAiobnaong @ EN 14041:2004 / AC:2006
udaroaTeyavéTnTa NA
®
HAEKTPIKN) CUNTTEPIPOPA (QVTIOTATIKO) %
Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
0,055 (8mm);
Oepuikn aywyipotnTa [W/mK ' !
pUIKA aywyipeTTa [W/mK] 0,059 (9mm):
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)
9 H aTrédocon Tou TTPOIGVTOG TTOU TAUTOTTOIEITAI OTA ONMEia 1 avTaTToKPIVETAl TIPOG TNV aTTédoon TTou SnAWBNKe oTo onpeio 8.

H mrapouoa dAAwon amédoong ekdidETAI e ATTOKAEIOTIKA £UBUVN TOU KATACKEUOOTH TTOU TAUTOTTOIEITAI OTO OnpEio 3:
YTroypa@r yia Aoyapiaopd Kal €§ ovOpaTog Tou KATAOKEUAOTH aTTé:

Sébastien Combey, Technical Services Manager

y
(6vopa kal IBI6TNTA) L-;%'/jﬁ/z%/‘é 4
L 5
[

Wielsbeke, 23.09.2024

(TéTTOGKAINUEPOUNVIaEKSOONG) (utroypaen)
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c GD,EKJ'IAPALI,VIFI 3A EKCTNOATAUNOHHWN NMOKA3ATEJIA

DOP pGLMPO501

YHukaneH I/I,D,eHTI/IqJVIKaLlI/IOHeH KO Ha TMna npoaykT:

Tun, NapTUAEH Unu cepueH HOMep VNN Py eNEMEHT, KOMTO NO3BONISABA Ad CE MAEHTUPULIMPA CTPOUTENHUAT NPOAYKT ChIMACHO W3UCKBAHMSTA Ha YneH 11, naparpad 4:

Pergo Laminate Class 32 without Timber

Touch Technology, Pergo Laminate Class
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel

Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm

I'Ipeu,BMu,eHa yn0Tpe6a mnn ynmpeﬁm Ha CTPOUTENHUA NPOAYKT B CbOTBETCTBME C NpUnoXumarta XxapMoHu3npaHa cneun- (*)VIKaLLl/Iﬂ, KakTo e npeaBuaeHo ot
npowussoanTens:

3a ynoTtpeba kaTto nogosa HacTunka B crpaam (Bux EN 14041) B cboTBETCTBUE CbC CneumdukaummTe Ha NPou3BOANTENS.

WMe, perncTpupaHo ThproBCKO HaMMEHOBaHWe UNu percTpupaHa TbproBcka Mapka v aapec 3a KOHTaKT Ha MPOW3BOAMTENS CbIMACHO M3UCKBaHUSTa Ha uneH 11,
naparpadg 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

Korato e NpUNoXumo, NMe 1 agpec 3a KOHTaKT Ha yNbNHOMOLLEHNA NpeacTaBuTen, YMeTo NbHOMOLLKWE BKNOYBa 3a4a4unTe, NOCOYEHN B HIeH 12, naparpadn 2:

He e NpunoXxmmo

Cuctema unm cucTemu 3a oueHsiBaHe u npoBepkKa Ha NOCTOAHCTBOTO Ha eKcnioaTauMoHHUTE Nnoka3aTenn Ha CTPOUTENHUA NMPOAYKT, KAaKTO Ca U3NOXeHU B NpunoxeHune V:

cuctema 3

B CJ'Iy‘-Ial?I Ha AeKnapauus 3a ekcnnoatauMOoHHU noka3aTenim OTHOCHO CTPOUTESNIEH NMPOAYKT € obxsaHaT oT XapMOHU3WpaH cTaHAapT:

HaumeHoBaHueTo Ha ynbnHOMOLWEeHNA naGopaTopeH TECT, KOUTO e n3pan CepTVIq)l/IKaT 3a CbOTBETCTBME Ha NPOM3BOACTBEHNA KOHTPOMN B NpeanpuaTneTo, Ha
WHCNEeKUNOHHNTE A0KNaAn 1 OTHEeTU U34ncneHns (aKO e I'IpVIJ'ID)KVIMO).

Centexbel - NB 0493

Ghent University - NB 1611 He e Npunoxnmo

HOTVIq)I/ILlVIpaH opraH CepTVId)VIKaT 3a NOCTOAHCTBOTO Ha eKkcniioataunoHHUTe

B cnyyvait Ha Aeknapaums 3a ekcrnnoaTauuoHHK NokasaTen OTHOCHO CTPOUTENEH NPOAYKT, 3a KOUTO € u3aadeHa eBponeincka TeXHNYecka oLeHKa:

He e NpunoXxmmo

,D,eKnapMpaHM eKcnnoaTtauMoHHU nokasarenu

ChblUeCTBeHN XapaKTepucT1kn EkcnnoatauuoHHu nokasaTenu XapMoHu3npaHa TexHu4ecka cneumdukaums

Peakuyns Ha orbH m

Cy-s1 CS

CbAbpXaHWe Ha onacHU BellecTBa

=@

emucumnte Ha HCHO

HCHO

emucumute Ha VOC 6e3 HCHO TVOC < 0,5mg/m3
MpoTuBoONNBL3raLyy @ EN 14041:2004 / AC:2006
BOAOHENPOHMLIaeMOCT NA

EnexTpoTexHvka nosegeHve (aHTUCTaTUYEH

5

Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
0,055 (8mm);
0,059 (9mm);
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)

KoeduumeHT Ha Tonnonposog [W/mK]

EKCI'IJ'IOaTaLIMOHHMTe nokasaresin Ha NpPoAyKTa, NOCOYEeHU B TOYKN 1, cboTBETCTBAT Ha AeKnapuvpaHnTe ekcnioaTtaunuoHHW nokasaTenu B To4ka 8.
HaCTOﬂLLlaTa AeKnapauus 3a ekcnnoatayMoHHU nokasaTesiv ce u3gasa U3uasio Ha OTTOBOPHOCTTA Ha MNPOU3BOAUTENA, NMOCOYEH B TOYKa 3:
nOLlI'II/ICaHO 3a 1 OT UMETO Ha NponssoauTens oT:

Sébastien Combey, Technical Services Manager

y

(MMe, ANbXHOCT) L-;%'/ZX/Z%Z/{ d
. "

Wielsbeke, 23.09.2024 =

(msicTonpaTaHansgaBaHe) (nognwc)
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DEARBHU FEIDHMIOCHTA

DOP pGLMPO501

Cod uathuil aitheantais an chineail tairge:

Uimhir chineail, baiscuimhir né uimhir sraithe né aon eilimint eile lena bhféadfar tairge foirgniochta a shainaithint, mar a cheanglaitear faoi Airteagal 11(4):

Pergo Laminate Class 32 without Timber

Touch Technology, Pergo Laminate Class
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel

Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm

An Gsadid né na husaidi ata beartaithe don tairge foirgniochta, i gcomhréir leis an tsonraiocht theicnitil chomhchuibhithe is infheidhme, de réir mar a shamhlaionn an
monaroir:

Le haséaid mar chltdaigh urlair i bhfoirgnimh (féach GA 14,041) de réir shonraiochtai an mhonarora.

Ainm, tradainm claraithe n6 tradmharc claraithe agus seoladh an mhonaréra, mar a cheanglaitear faoi Airteagal 11(5):

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

| gcas inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhala an ionadai Udaraithe a gcumhdaionn a shainordd na clraimi a shonraitear in Airteagal 12(2):

ni bhaineann le habhar

Coras nd cérais measunaithe agus fioraithe seasmhachta feidhmiochta an tairge foirgniochta mar até leagtha amach in larscribhinn V:

céras 3

| gcés ina mbaineann an dearbhu feidhmiochta le tairge foirgniochta a chumhdaitear le caighdean comhchuibhithe:

Ainm na saotharlainne tastala da dtugtar fégra, go bhfuil d'eisigh an teastas comhlionta i gcomhair rial( tairgeachta sa mhonarcha, tuarascélacha cigireachta agus
tuarascélacha riomh (méas abhartha).

Centexbel - NB 0493

Ghent University - NB 1611 ni bhaineann le habhar

comhlacht d& dtugtar fégra deimhnit maidir le seasmhacht feidhmiochta

| gcas ina mbaineann an dearbht feidhmiochta le tairge foirgniochta ar eisiodh Meastnu Teicnitil Eorpach ina leith:

ni bhaineann le habhar

An fheidhmiocht dhearbhaithe

Saintréithe sar-riachtanacha Performance Sonraiocht theicnitil chomhchuibhithe

Imoibrit le tine ?&

Cy-s1 CS

Abhar na substainti conttirteacha

=@

Astuithe HCHO

HCHO

Astuithe VOC gan HCHO TVOC < 0,5mg/m3

Slip friotaiocht EN 14041:2004 / AC:2006

&

Uisce-tightness NA

lompar Leictreach (fhrithstatach)

5

Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
0,055 (8mm);
0,059 (9mm);
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)

seoltacht teirmeach [W/mK]

Ta feidhmiocht an tairge a shainaithnitear i bpointe 1 i gcomhréir leis an bhfeidhmiocht dhearb- haithe i bpointe 8.
Is faoi fhreagracht an mhonaréra a shainaithnitear i bpointe 3 amhain a eisitear an dearbhu feidhmiochta seo.
Arna shiniti le haghaidh an mhonaréra agus thar a cheann ag:

Sébastien Combey, Technical Services Manager

P
(ainm agus feidhm) i 7%/%%/‘4 4
t’/‘{/w./ 5

Wielsbeke, 23.09.2024

(ait agus data eisitina) (sinid)
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EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA

DOP pGLMPO501

Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:

Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits bavizstradajuma identifikacijas elements, ka noteikts 11. panta 4. punkta:

Pergo Laminate Class 32 without Timber

Touch Technology, Pergo Laminate Class
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel

Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm

Bavizstradajuma paredzétais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemérojamo saskanoto tehnisko specifikaciju, ka paredzéjis razotajs:

IzmantoSanai ka gridas segums ékas (sk. EN 1404 1) saskana ar razotaja specifikacijam.

RaZotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta pre¢u zime un kontaktadrese, ka noteikts 11. panta 5. punkta:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

Vajadzibas gadijuma ta pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punkta nosauktajiem uzdevumiem:

nav piemérojams

Ekspluatacijas 1pasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma vai sistémas, ka noteikts V pielikuma:

sistéma 3

Gadijuma, ja ekspluatacijas Tpasibu deklaracija attiecas uz bavizstradajumu, kuram ir saskanotais standarts:

Nosaukums pazinota testéSanas laboratorija, kas ir izsniegusi atbilstibas sertifikatu par razoSanas procesa kontroles, parbaudes zinojumi un aprékinu zinojumus (attieciga
gadijuma).

Centexbel - NB 0493

Ghent University - NB 1611 nav piemerojams

pazinota institdcija péc vajadzibas — ekspluatacijas Tpasibu noturibas

Gadijuma, ja ekspluatacijas Tpasibu deklaracija attiecas uz bavizstradajumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novér- t&jums:

nav piemérojams

Deklarétas ekspluatacijas 1pasibas

Batiskie raksturlielumi Ekspluatéacijas Tpasibas Saskanota tehniska specifikacija
Reakcija uz uguni i&“

Cy-s1 CS

Saturs pavojingos medziagos

=@

HCHO emisijas

HCHO

VOC emisijas be HCHO TVOC < 0,5mg/m3
pretsiides @ EN 14041:2004 / AC:2006
Udens necaurlaidiba NA

Elektriska uzvediba (antistatiska)

5

Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
0,055 (8mm);
0,059 (9mm);
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)

siltumvaditspé&ja [W/mK]

Pielikuma 1. punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst 8. punkta noraditajam deklarétajam ekspluatacijas Tpasibam.
Par $o izdoto ekspluatacijas Tpasibu deklaraciju ir atbildigs vienigi 3. punkta noraditais raZotajs.
Parakstits razotaja varda:

Sébastien Combey, Technical Services Manager

y
(vards, uzvards, amats) (#Z V;&X//%f /‘4 4
L 5
[

Wielsbeke, 23.09.2024

(izdoSanas vieta un datums) (paraksts)
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c G EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA

DOP pGLMPO501

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima identifikuoti statybos produktg, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalj:

Pergo Laminate Class 32 without Timber

Touch Technology, Pergo Laminate Class
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel

Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm

Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomg darnigjg techning specifikacija:

Skirtas naudoti kaip grindy danga pastaty (zr. EN 14041) pagal gamintojo specifikacijas.

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekés Zenklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalj:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

Kai taikytina, jgaliotojo atstovo, kuriam suteikti jgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas uzduotis, pava- dinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

sistema 3

Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:
Pavadinimas notifikuotoji bandymy laboratorija, iSdavusios atitikties sertifikatag gamyklos produkcijos kontrolés, patikrinimo ataskaity ir skai¢iavimy ataskaitas (jei tinka).

Centexbel - NB 0493

' . Netaikoma
Ghent University - NB 1611
notifikuotoji jstaiga eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikatg
Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo i§duotas Europos techninis jverti- nimas, atveju:
Netaikoma
Deklaruojamos eksploatacinés savybés
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darnioji techniné specifikacija
Reakcija j ugnj ?&_
Cy-s1 CS

Turinys Bistamo vielu

=@

HCHO emisija

HCHO

VOC emisija bez HCHO TVOC < 0,5mg/m3

atsparumg slydimui EN 14041:2004 / AC:2006

&

Vandens nepralaidumas NA

Elektros elgesys (antistatiné)

5

Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
0,055 (8mm);
0,059 (9mm);
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)

Siluminis laidumas [W/mK]

1 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Si eksploataciniy savybiy deklaracija isduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
PasiraSyta (gamintojas ir jo vardu):

Sébastien Combey, Technical Services Manager

y
(vardas, pavardé ir pareigos) L-;%'/jﬁ/z%/‘é 4
L 5
[

Wielsbeke, 23.09.2024

(idavimo vieta ir data) (para$as)
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TELJESITMENYNYILATKOZAT

DOP pGLMPO501

A terméktipus egyedi azonosité kodja:

Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehet6vé teszi az épitési termék azonositasat a 11. cikk (4) bekezdésében elbirtaknak megfeleléen:

Pergo Laminate Class 32 without Timber

Touch Technology, Pergo Laminate Class
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel

Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm

Adaltats

Az épitési terméknek a gyarté altal meghatarozott renc

daltats

vagy renc i az alkalmazandé harmonizalt miiszaki eléirassal 6sszhangban:

Valé felhasznalasra padld az épliletek (lasd az EN 14041), a gyarté eldirasainak.

A gyartdk neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11. cikk (5) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselének a neve és értesitési cime, akinek a megbizasa korébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatarozott feladatok
tartoznak:

nem alkalmazhaté

Az épitési termékek teljesitménye allandosaganak értékelésére és ellenérzésére szolgald, az V. mellékletben szereplék szerinti rendszer vagy rendszerek:

Sustav 3

Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozé gyartoi nyilatkozat esetén:
Neve a bejelentett vizsgald laboratérium, amely kiadta a megfelel6ségi tanusitvanyt az tizemi gyartasellendrzés, vizsgalati jelentések és szamitasi jelentés (ha van ilyen).

Centexbel - NB 0493

Ghent University - NB 1611 nem alkalmazhatd

Prijavljeno tijelo Certifikat o stalnosti svojstava

Olyan épitési termékekre vonatkozé gyartéi nyilatkozat esetén, amelyekre eurépai miiszaki értékelést adtak ki:

nem alkalmazhat6

A nyilatkozat szerinti teljesitmény

Alapveté tulajdonsagok Teljesitmény Harmonizalt miszaki el6irasok

Reakcija na pozar ?&

Cy-s1 CS

Sadrzaj A veszélyes anyagok

=@

Emisija HCHO
HCHO
Emisija VOC kivil HCHO TVOC < 0,5mg/m3
Klizavost @ EN 14041:2004 / AC:2006
Propusnost vode NA

Elektri€no svojstvo (antistatinko)

5

Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
0,055 (8mm);
0,059 (9mm);
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)

Toplinska provodljivost [W/mK]

Az 1. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 8. pontban feltiintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek.
E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a 3. pontban meghatarozott gyarté a felel6s.
A gyartd nevében és részérdl alairé személy:

Sébastien Combey, Technical Services Manager

p
(név és beosztas) L-;/‘ J/JAX/Y%Z /47/
Wielsbeke, 23.09.2024 s

(a kiallitas helye és datuma) (alairas)
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DIKJARAZZJONI TA’ PRESTAZZJONI

DOP pGLMPO501

Kodici uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element iehor li jippermetti I-identifikazzjoni tal-prodott ghall-bini kif mehtieg taht I-Artikolu 11(4):

Pergo Laminate Class 32 without Timber
Touch Technology, Pergo Laminate Class
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel

Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm

Uzu jew uzi intiZi tal-prodott ghall-bini, f'konformita mal-ispecifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli, kif previst mill-manifattur:

Ghall-uzu bhala paviment f'bini (ara EN 14041) skond l-ispecifikazzjonijiet tal-manifattur.

Isem, isem tal-kummer¢ irregistrat jew it-trade mark irregistrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur kif mehtieg tanht I-Artikolu 11(5):

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

Fejn applikabbli, I-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rapprezentant awtorizzat li I-mandat tieghu jkopri I-kompiti specifikati I-Artikolu 12(2):

mhux applikabbli

Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott ghall-bini kif stabbilit fl-Anness V:

sistema 3

Fil-kaz tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott ghall-bini kopert minn standard armonizzat:
Isem tal-laboratorju tat-test notifikat, li jkun hareg i¢-cCertifikat ta 'konformita tal-kontroll tal-produzzjoni f'fabbrika, ir-rapporti ta' spezzjoni u r-rapporti tal-kalkolu (jekk rilevanti).

Centexbel - NB 0493

Ghent University - NB 1611 mhux applikabbli

Korp Notifikat certifikat ta' kostanza tal-prestazzjoni

Fil-kaz tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott ghall-bini kopert li ghalih tkun inharget Valutazzjoni Teknika Ewropea:

mhux applikabbli

Prestazzjoni ddikjarata

Karatteristi¢i essenzjali Prestazzjoni Specifikazzjonijiet teknici armonizzati

Reazzjoni ghan-nar m

Cy-s1 CS

Kontenut ta 'sustanzi perikoluzi

=@

Emissjonijiet HCHO

HCHO

Emissjonijiet VOC minghajr HCHO TVOC < 0,5mg/m3

slip rezistenza EN 14041:2004 / AC:2006

&

Water-taghfis NA

Imgieba Elettriku (antistatiku)

5

Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
0,055 (8mm);
0,059 (9mm);
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)

konduttivita termali [W/mK]

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat fil-punti 1 hija f’konformita mal-prestazzjoni ddikjarata fil-punt 8.
Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hi mahruga taht ir-responsabbilta unika tal-manifattur identifikat fil-punt 3.
Iffirmat ghal u fisem il-manifattur minn:

Sébastien Combey, Technical Services Manager

’ P
(isem u funzjoni) i 7%/%%/‘4 4
i //M 5

Wielsbeke, 23.09.2024

(post u data tal-hrug) (firma)
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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DOP pGLMPO501

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wyma- gany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Pergo Laminate Class 32 without Timber
Touch Technology, Pergo Laminate Class : : :
; hology Y Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel
2.
2 Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg
*  techniczng:
Do stosowania jako wyktadzina w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze specyfikacjami producenta.
Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
3.
Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium
4. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:
nie dotyczy
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
system 3
6. W przypadku deklaracji whasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana:
Nazwa notyfikowanego laboratorium testowego, ktére wydato certyfikat zgodnos$ci zaktadowej kontroli produkcji, sprawozdania z inspekcji oraz raportéw obliczeniowych
(jesli dotyczy).
Centexbel - NB 0493 nie dotycz
Ghent University - NB 1611 yezy
notyfikowana certyfikat stato$ci wlasciwosci uzytkowych
7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna:
nie dotyczy
8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
reakcja na ogien ?&_
Cy-s1 CS
Zawarto$¢ niebezpiecznych substancji %
emisji HCHO m
HCHO
emisji VOC bez HCHO TVOC < 0,5mg/m3
przeciwposlizgowosé @ EN 14041:2004 / AC:2006
Wodoszczelnosé NA
9
Wiasnosci elektryczne (antystatyczna) %
Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
. o 0,055 (8mm);
Wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/mK ’ !
potczynnit p pia [W/mK] 0,059 (9mm);
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)
9

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 8.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Sébastien Combey, Technical Services Manager

(nazwisko i stanowisko)

Wielsbeke, 23.09.2024

(miejsce i data wydania)

puitit?e i

(podpis)
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DECLARACAO DE DESEMPENHO

DOP pGLMPO501

Codigo de identificagéo Unico do produto-tipo:

Numero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificagdo do produto de construgdo, nos termos do n.o 4 do artigo 11.0:

Pergo Laminate Class 32 without Timber

Touch Technology, Pergo Laminate Class
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel

Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm

Utilizagao ou utilizagdes previstas do produto de construgéo, de acordo com a especificagao técnica harmonizada aplicavel, tal como previsto pelo fabricante:

Para utilizacdo como revestimento em edificios (ver EN 14041) de acordo com as especifica¢cdes do fabricante.

Nome, designagédo comercial ou marca comercial registada e enderego de contacto do fabricante, nos termos do n.o 5 do artigo 11.0:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

Se aplicavel, nome e enderego de contacto do mandatario cujo mandato abrange os actos especificados no n.o 2 do artigo 12.0:

ndo aplicavel

Sistema ou sistemas de avaliagéo e verificagao da regularidade do desempenho do produto de construgéo tal como previsto no anexo V:

Sistema 3

No caso de uma declaragdo de desempenho relativa a um produto de construgdo abrangido por uma norma harmonizada:

Nome do laboratério de teste notificado que emitiu o certificado de conformidade do controlo de produgéo da fabrica, relatdrios de inspecgéo e relatérios de célculo (se
aplicavel).

Centexbel - NB 0493

Ghent University - NB 1611 néo aplicavel

Organismo notificado Certificado de regularidade do desempenho

No caso de uma declaragéo de desempenho relativa a um produto de construgéo para o qual tenha sido emitida uma Avaliagéo Técnica Europeia:

ndo aplicavel

Desempenho declarado

Caracteristicas essenciais Desempenho Especificagdes técnicas harmonizada

Reacao ao fogo ?&

Cy-s1 CS

Conteldo de substancias perigosas

=@

Emissdes de HCHO

HCHO

Emissées de VOC sem HCHO TVOC < 0,5mg/m3

Anti-derrapagem EN 14041:2004 / AC:2006

&

Estanquidade NA

Comportamento elétrico (anti-estatico)

5

Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
0,055 (8mm);
0,059 (9mm);
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)

Condutividade térmica [W/mK]

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 8.
A presente declaragdo de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.
Assinado por e em nome do fabricante por:

Sébastien Combey, Technical Services Manager

’ P
(nome e cargo) L?sz/ 4 %/47/
Wielsbeke, 23.09.2024 s

(local e data de emiss&o) (assinatura)
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DECLARATIA DE PERFORMANTA

DOP pGLMPO501

Cod unic de identificare al produsului-tip:

Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

Pergo Laminate Class 32 without Timber
Touch Technology, Pergo Laminate Class
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel

Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm

Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabild, astfel cum este prevazut de fabricant:

Pentru utilizare ca acoperirea podelelor in cladiri (a se vedea EN 14041), in conformitate cu specificatiile producatorului.

Numele, denumirea sociald sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicité in temeiul articolului 11 alineatul (5):

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

nu se aplica

Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, astfel cum este prevazut in anexa V:

sistem 3

Tn cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:

Numele de laboratorul de testare notificat care a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica, rapoartele de inspectie si rapoarte de calcul (daca este
cazul).

Centexbel - NB 0493

. . nu se aplica
Ghent University - NB 1611 P

Organismul notificat certificatul de constanta a performantei
in cazul declaratiei de performanta pentru un produs pentru constructii pentru care s-a emis o evaluare tehnics europeané:
nu se aplica
Performanta declarata

Caracteristici esentiale: Performanta Specificatiile tehnice armonizate
Reactie la foc ?&_

Cy-s1 CS

Continutul de substante periculoase

=@

Emisiile HCHO

HCHO

Emisiile VOC fara HCHO TVOC < 0,5mg/m?

rezistenta la alunecare EN 14041:2004 / AC:2006

&

Rezistenta la apa NA

Comportamentul electric (antistatic)

5

Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
0,055 (8mm);
0,059 (9mm);
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)

conductivitatea termica [W/mK]

Performanta produsului identificat la punctele 1 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 8
Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 3
Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Sébastien Combey, Technical Services Manager

’ P
(numele si functia) i 7%/%%/‘4 4
i //M 5

Wielsbeke, 23.09.2024

(locul si data emiterii) (semnatura)
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VYHLASENIE O PARAMETROCH

DOP pGLMPO501

1. Jedinecny identifikaény kdd typu vyrobku:

Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové ¢islo, alebo akykolvek iny prvok umoZiujuci identifikiciu stavebného vyrobku, ako sa vyzaduje podfa €lanku 11 ods. 4:

Pergo Laminate Class 32 without Timber

Touch Technology, Pergo Laminate Class
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel

Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm

2. Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sulade s uplatnitelnou harmonizovanou technickou $pecifikaciou:

Pre pouzitie ako podlahy v budovach (pozri EN 14041) je podla Specifikacie vyrobcu.

Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje podla ¢lanku 11 ods. 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

4. V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu, ktorého splnomocnenie zahfiia tlohy vymedzené v €lanku 12 ods. 2:

nie je pouzitelny

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V:

Systém 3

6. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajticeho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana norma:
Nazov notifikovaného skusobného laboratéria, ktory vydal osvedcenie o zhode riadenia vyroby, in§pekéné spravy a spravy o vypocte (ak je to relevantné).

Centexbel - NB 0493

Ghent University - NB 1611 nie je pouzitefny

Notifikovany organ Osvedcenie o stalosti vlastnosti

7. 'V pripade vyhlasenia o parametroch tykajlceho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo vypracované eurépske technické postdenie:

nie je pouzitelny

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické Specifikacie

Reakcia na oher ?&

Cy-s1 CS

Obsah nebezpecénych latok

=@

Emisia HCHO

HCHO

Emisia VOC bez HCHO TVOC < 0,5mg/m3

Odpor proti skizu EN 14041:2004 / AC:2006

&

Vodotesnost’ NA

Elektrické spravanie sa (antistatické)

5

Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
0,055 (8mm);
0,059 (9mm);
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)

Tepelna vodivost [W/mK]

9 Pparametre vyrobku uvedené v bodoch 1 su v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 8.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnt zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 3.
Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Sébastien Combey, Technical Services Manager

p
(meno a funkcia) L-;/‘ J/JAX/Y%Z /47/
Wielsbeke, 23.09.2024 s

(miesto a datum vydania) (podpis)
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|IZJAVA O LASTNOSTIH

DOP pGLMPO501

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Tip, serijska ali zaporedna $tevilka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoce prepoznati gradbene proizvode, v skladu s ¢lenom 11(4):

Pergo Laminate Class 32 without Timber

Touch Technology, Pergo Laminate Class
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel

Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm

Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehni¢no specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Za uporabo kot talne obloge v stavbah (glej EN 14041) v skladu z navodili proizvajalca.

Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s ¢lenom 11(5):

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

Po potrebi ime ali naslov pooblas¢enega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeliene v ¢lenu 12(2):

se ne uporablja

Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je dolo¢eno v Prilogi V:

Sistem 3

Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
Ime priglasenega testnega laboratorija, ki je izdala potrdilo o skladnosti tovarniske kontrole proizvodnje, porocila o pregledu in poro€ila izrauni (e je primerno).

Centexbel - NB 0493

Ghent University - NB 1611 se ne uporablja

priglaseni organ Certifikat 0 nespremenljivosti lastnosti

Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehni¢na ocena:

se ne uporablja

Navedena lastnost

Bistvene znacilnosti: Lastnost Harmonizirane tehni¢ne specifikacije

Preiskus odziva na ogenj ?&

Cy-s1 CS

Vsebina nevarnih snovi

=@

Emisije HCHO

HCHO

Emisije VOC brez HCHO TVOC < 0,5mg/m3

Odpornost proti zdrsu EN 14041:2004 / AC:2006

&

Neprepustnost za vodo NA

Elektriéne lastnosti (antistati¢nost)

5

Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
0,055 (8mm);
0,059 (9mm);
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)

Toplotna prevodnost [W/mK]

Lastnosti proizvoda, navedenega v tocki 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz tocke 8.
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izklju¢no proizvajalec, naveden v tocki 3:
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Sébastien Combey, Technical Services Manager

p
(ime in dejavnost) L-;/‘ J/JAX/Y%Z /47/
Wielsbeke, 23.09.2024 s

(kraj in datum izdaje) (podpis)
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|IZJAVA O SVOJSTVIMA

DOP pGLMPO501

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Vrsta, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omoguéuije identifikaciju gradevnog proizvoda kako je propisano ¢lankom 11. stavkom 4.:

Pergo Laminate Class 32 without Timber

Touch Technology, Pergo Laminate Class
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel

Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm

Namjena ili namjene gradevnog proizvoda, u skladu s primjenjivom uskladenom tehni¢kom specifikacijom, kako je predvidio proizvodac:

Za primjenu kao podna obloga u zgradama (vidi EN 14041) u skladu s uputama proizvodaca.

Ime, registrirano trgovacko ime ili registrirani zastitni znak i adresa za kontakt proizvodaca kako je propisano ¢lankom 11. stavkom 5.:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

Ako je primjenjivo, ime i adresa za kontakt ovlastenog predstavnika &iji mandat obuhvaéa zada¢e navedene u €lanku 12. stavku 2.:

nije primjenjivo

Sustav ili sustavi za procjenu i provjeru postojanosti svojstava gradevnog proizvoda kako je utvrdeno u Prilogu V.:

Sustav 3

U slu¢aju izjave o svojstvima koja se odnosi na gradevni proizvod obuhvaéen uskladenom normom:

Naziv prijavljenog ispitnog laboratorija koji je izdao potvrdu o sukladnosti kontrole tvornic¢ke proizvodnje, izvie$¢a o pregledu i izvje$¢a o izraGunu (ako je primjenjivo).

Centexbel - NB 0493

Ghent University - NB 1611 niye primjenjivo

Prijavljeno tijelo certifikat o stalnosti svojstava

U sluéaju izjave o svojstvima koja se odnosi na gradevni proizvod za koji je izdana europska tehnicka ocjena:

nije primjenjivo

Objavljeno svojstvo

Klju€ne znacajke Svojstva Uskladene tehnicke specifikacije

Reakcija na pozar ?&

Cy-s1 CS

Sadrzaj opasnih tvari

=@

Emisija HCHO

HCHO

Emisija hlapivih organskih spojeva (HOS) b TVOC < 0,5mg/m3

Otpornost na sklizanje

&

Vodootpornostt NA

Elektricno ponasanje (antistaticko)

5

Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
0,055 (8mm);
0,059 (9mm);
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)

Toplinska vodljivost [W/mK]

Svojstva proizvoda identificirana u tocki 1 u skladu su s objavljenim svojstvima iz tocke 8.
Ova izjava o svojstvima izdaje se pod isklju¢ivom odgovorno$¢u proizvodac¢a navedenog u tocki 3.
Potpisao za i u ime proizvodaca:

Sébastien Combey, Technical Services Manager

p
(naziv i funkcija) L-;/‘ J/JAX/Y%Z /47/
Wielsbeke, 23.09.2024 s

EN 14041:2004 / AC:2006

(mjesto i datum izdavanja) (potpis)
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OEKNAPALIA NMPO BUKOHAHHA

DOP pGLMPO501

1. YHikanbHWUI ineHTUdIKaLiAHWIA Kog TUNY NPOAYKTY:
Tun, Homep napTii abo cepiiiHuin Homep a6o Byab-AKUI IHLWKUIA eNeMEHT, Lo A03BONSE ifeHTUdIKyBaTK ByaiBenbHUI BUPIG BignosigHo Ao BuMor cTaTTi 11(4):
Pergo Laminate Class 32 without Timber
Touch Technology, Pergo Laminate Class : : :
; hology Y Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm
33 without Timber Touch Technology and
with pressed bevel
2.
2 BukopuvcTaHHs 3a npusHadeHHsiM abo BukopucTaHHs 6yaiBenbHOro BUpoby BiAMNOBIAHO A0 3aCTOCOBHOI rApMOHI30BaHOI TEXHIYHOI cneumdikaLii, sk e nepeabayeHo
* BUPOBHMKOM:
[ns BUKOpUCTaHHS B SIKOCTI Nignorosoro nokputTs B byaisnsax (aus. EN 14041) BignoBsiaHo fo cneumdikadin BUpobHuka.
Ha3sea, 3apeecTpoBaHa ToproBa Ha3Bsa abo 3apeecTpoBaHa TOproBa Mapka Ta KOHTakTHa afgpeca BUpobHuKa BianosiaHo Ao Bumor ctatTi 11(5):
3.
Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium
4. Y BiANoBigHWX BUNajKax, iM's Ta KOHTaKTHa aApeca yNoBHOBaXXEHOrO NPeACTaBHMKA, YW MaHAAT OXONSIE 3aBAaHHS, 3a3HadeHi B cTaTTi 12(2):
He 3aCTOCOBYETbCS
5. Cwcrema abo cuctemm OLiHKM Ta NepeBipkv CTanocTi ekcnyaTauiiHux xapaktepucTuk 6yaisenbHoro Bupoby, sk 3a3HadeHo B [loaaTky V:
Cucrema 3
6. Y pasiaeknapyBaHHs ekcnyaTauiiHux xapaktepucTuk 6yaisenbHoro BUpoby, Ha sikuii MOLUMPIOETLCS Aist rApMOHI30BAHOMO CTaHAapTY:
Ha3sBsa HoTudikoBaHoi BUNpobyBaneHoi nabopatopii, sika Buaana ceptudikaT BiANOBIAHOCTi 3aBOACHKOrO KOHTPOIO BUPOGHMLITBA, NPOTOKONM NEepeBIipOK Ta 3BiTU Npo
po3paxyHku (3a HeobXigHOCTI).
Centexbel - NB 0493 He 3aCTOCOBYETLCA
Ghent University - NB 1611 4
HoTundikoBaHuit opraH cepTudikat cTabinbHOCTI XapakTepucTuk
7. Y Bunaaky Aeknapadii ekcnnyaTauiitHux xapaktepucTuk ByaiBenbHOro BUpoby, Ha sikuii BUAaHO eBPONericbkuin cepTUdikaT TEXHIYHOT OLHKM:
HE 3aCTOCOBYETbCS
8. 3asBneHa NpogyKTUBHICTb
OCHOBHi XapaKTepuCTUki MpoayKTUBHICTL [apmoHi3oBaHa TexHiuHa cneuydikallis
Peakuist Ha BOroHb ?&_
Cy-s1 CS
BmicT HeGe3nevHnx pevoBuH %
Buknan HCHO m
HCHO
Bukuam NOC 6e3 HCHO TVOC < 0,5mg/m3
Onip koB3aHHI0 @ EN 14041:2004 / AC:2006
BoaoHenpoHUKHICTb NA
®
EnekTpuyHa nosepfiHka (aHTUCTATUYHICTb) %
Th resistance(m2K/W):
0.051 (7mm);
. . . 0,055 (8mm);
KoediuieHT TennonposigHocTi [BT/MK ’ !
Piu posiarocri [Br/K] 0,059 (9mm);
0,061 (9.5mm);
0.092 (12mm)
9

XapakTepucTVKu NMPOAYKTY, BU3HAYeHi B NyHKTI 1, BiANOBiAaloTb 3asBNEHNM XapakTepUCTUKaM B MyHKTi 8.
Lis peknapauis npo ekcnnyaTtauiiHi xapakTepucTUKM BUAAETLCA Nif, BUKMIOYHY BiANOBiAanbHICTb BUPOGHMKA, 3a3Ha4eHOro B NyHKTI 3

Sébastien Combey, Technical Services Manager
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Wielsbeke, 23.09.2024 s
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